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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:100
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chodnik z kostki

= chodnik z kostki chodnik z kostki granitowej jezdnia z kostki granitowej jezdnia z kostki betonowej
..m zielen | granitowej | zielen | na podbudowie z kruszywa budynek na podbudowie z kruszywa | na podbudowie z kruszywa budynek
3 4,7 150 | 10,5-12,1 | 3,50 & 2,5-4.4 | 10,0-42,0
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granitowej na
= chodnik z kostki podbudowie z jezdnia z kostki betonowej chodnik z kostki
..m zielen | granitowej | zielen | kruszywa | na podbudowie z kruszywa l zielen | betonowej | iglen
3 47 150 | 10,5-12,1 150 | 5,20 | 11,60 | 200 |
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jezdnia z kostki granitowej jezdnia z kostki betonowej
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jezdnia z kostki betonowej

chodnik z kostki

stanowiska postojowe z kostki betonowej jezdnia z kostki betonowej

budynek | na podbudowie z kruszywa | na podbudowie z kruszywa | zielen | na podbudowie z kruszywa | betonowej | | na podbudowie z kruszywa | na podbudowie z kruszywa |
2. 3.0 | 3.8-7.9 | 5,90 150 | 250 | 5,00 | 5,00 |
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chodnik z kostki betonowej jezdnia z kostki betonowej <I<
budynek | na podbudowie z kruszywa | na podbudowie z kruszywa budynek . . . .
jezdnia z kostki betonowej
x 3,50 d_m E, 6,70 zilen |  napodbudowie zkruszywa | zjglen
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/\Hu/\H USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ. GENOWEFA PYLINSKA
jezdnia  kostki betonowe] 10-444 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 13i/75, tel. 601392753
Zielen na podbudowie z kruszywa | | zielen
! 5,00 0,5/ ,
7 TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
. NA TERENIE DPS W JEZIORANACH
b OPRACOWANIA data
: PRZEKROJE NORMALNE 1:100
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