KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIK WOKOL BUDYNKU ZABYTKOWEGO

KRAWEZNIK WTOPIONY

KRAWEZNIK WYSTAJACY 12CM

DO POZIOMU JEZDNI 10, NAD POZIOM JEZDNI
10 ™
| « L T// N\ S 7 |
;, NS | © K .%r ::].]]::_m ©
\T ﬁb&bbﬁbﬂ N o Q :fﬁgﬁbbﬁ RN
© _w‘..s...n.mc A b B 57‘1\4 A b B 57‘1\4
N N s o e
s | 30 [ SR
30 B B
KRAWEZNIK GRANITOWY 8/10X16/20CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ. GENOWEFA PYLINSKA
L AWA BETONOWA Z OPOREM - BETON B-15 10-444 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 13i/75, tel. 601392753
KOSTKA BETONOWA GRANITOWA GR.4/6CM TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI CIAGOW KOMUNIKACYINYCH
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM NA TERENIE DPS W JEZIORANACH
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