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etap I DPS Jeziorany.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0811-01
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

1128 m2 1128.000
RAZEM 1128.000

2 KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm
na podsypce piaskowej

m2

353 m2 353.000
RAZEM 353.000

3 KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

4 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm  387+1119=1506

m2

1474 m2 1474.000
RAZEM 1474.000

5 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem  81+64=145mb
145x0,065=9,42m3

m3

9.42 m3 9.420
RAZEM 9.420

6 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

7 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1474 m2 1474.000
RAZEM 1474.000

8 KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

1474 m2 1474.000
RAZEM 1474.000

9 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

1474 m2 1474.000
RAZEM 1474.000

10 KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o 4/6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

387 m2 387.000
RAZEM 387.000

11 KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki betonowej   o wys. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

1087 m2 1087.000
RAZEM 1087.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


